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1. DOSTĘPNE MODELE PLISY COMFORT 

Istnieje możliwość wyposażenia wszystkich modeli w prowadzenie żyłkowe.  

2. DOSTĘPNE MATERIAŁY 

GRUPA 
CENOWA 

MATERIAŁ 
ODPORNY NA 

ZABRUDZENIA 
WARSTWA PERŁOWA  

Eco Seria C NIE NIE 

Silver 

Seria S TAK TAK 

Seria M TAK TAK 

Sparta NIE TAK 

Gold 
Juno TAK NIE 

Samoa NIE NIE 

Wszystkie oferowanie tkaniny nadają się do czyszczenia na mokro.  

 

 

 

 

Comfort S 

 

okna pionowe 
 

możliwość przysłaniania 
dowolnego fragmentu okna 

 
 

wycena na podstawie siatki  
 
 
 

 
Comfort DUO  

 

okna pionowe 
 

możliwość zastosowania dwóch 
tkanin, niezależnych od siebie 

 
wycena poprzez zsumowanie 
dwóch cen plisy z dowolnej 

grupy 

 

Comfort D 

 

okna dachowe 
 

możliwość przysłonięcia 
dowolnego fragmentu okna 

dachowego 
 

wycena na podstawie siatki 
plisy dachowej  
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3. CENNIK PLISY COMFORT  
Grupa cenowa Eco 

 

Grupa cenowa Silver 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

600 69 79 88 97 108 119 124 134 144 155 165 176 

700 72 85 93 105 117 123 134 146 157 169 180 191 

800 77 88 100 113 126 132 145 157 169 182 194 207 

900 82 92 106 120 131 142 155 168 182 195 209 222 

1000 86 98 113 123 137 151 166 180 194 209 223 238 

1100 88 103 120 130 145 161 176 191 207 222 238 253 

1200 91 109 126 137 154 170 187 203 219 236 252 269 

1300 96 114 129 144 162 180 198 214 232 249 267 284 

1400 100 120 133 152 171 189 208 226 244 263 281 300 

1500 105 126 139 159 179 199 219 237 257 276 296 315 

1600 109 128 146 167 187 208 229 248 269 290 310 331 

1700 114 130 152 174 196 218 240 260 281 303 325 346 

1800 118 136 158 181 204 227 250 271 294 316 339 362 

1900 123 141 165 189 213 237 261 283 306 330 354 377 

2000 127 146 171 196 221 246 271 294 319 343 368 393 

2100 128 152 178 204 230 256 282 306 331 357 383 408 

2200 129 153 179 206 232 259 285 309 335 361 387 413 

2300 131 158 186 213 241 268 296 320 347 374 401 428 

2400 135 163 192 220 249 277 306 331 359 387 415 443 

2500 139 168 198 228 257 287 316 343 371 400 429 458 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

600 65 69 78 88 95 105 115 125 132 142 152 162 

700 66 74 81 91 102 115 122 132 142 152 162 168 

800 68 78 88 98 108 118 132 142 152 162 168 174 

900 69 81 91 105 115 125 139 149 162 168 178 191 

1000 71 85 98 108 122 135 146 159 168 174 187 200 

1100 74 88 102 115 129 142 156 166 171 184 197 210 

1200 78 91 105 122 135 149 162 168 181 194 207 220 

1300 81 95 112 125 142 156 168 178 191 204 216 229 

1400 85 98 115 132 146 162 171 184 200 213 229 246 

1500 88 105 122 139 152 168 178 194 207 223 239 255 

1600 91 108 125 142 159 169 184 200 216 233 249 265 

1700 95 109 129 146 162 174 191 210 226 242 258 275 

1800 96 116 132 149 169 181 200 216 236 252 271 291 

1900 99 119 136 155 171 187 207 226 246 262 281 300 

2000 103 122 142 162 178 197 213 233 252 271 291 310 

2100 106 126 146 168 184 204 223 242 262 281 300 320 

2200 109 129 152 171 187 210 229 249 271 291 313 336 

2300 112 136 155 174 194 216 236 258 281 300 323 346 

2400 116 139 162 178 200 223 246 268 291 310 333 355 

2500 119 142 165 184 207 229 252 275 297 320 342 365 
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Grupa cenowa Gold 

 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

600 85 101 114 127 143 158 174 189 204 214 229 244 

700 93 108 123 141 158 171 188 204 221 238 255 272 

800 101 116 135 154 169 187 206 224 243 261 266 283 

900 106 125 146 165 183 203 224 244 265 271 290 309 

1000 112 134 157 175 198 220 242 264 285 293 314 335 

1100 119 142 166 188 212 236 260 282 300 315 338 361 

1200 127 150 175 201 227 253 272 297 322 338 362 387 

1300 135 159 186 211 237 262 289 316 343 360 386 413 

1400 140 168 197 221 250 278 307 336 364 383 410 438 

1500 146 175 205 233 264 294 325 355 386 405 435 464 

1600 153 182 214 246 278 310 342 375 407 427 459 490 

1700 160 191 225 258 292 326 360 394 428 450 483 516 

1800 164 200 235 271 307 342 378 414 449 472 507 542 

1900 171 209 246 283 321 358 396 433 471 495 531 568 

2000 178 218 257 296 335 374 413 453 492 517 555 593 

2100 186 221 260 300 340 380 420 460 500 525 564 602 

2200 193 229 271 313 354 396 437 479 520 547 587 628 

2300 200 238 281 325 368 411 454 498 541 569 611 653 

2400 207 247 292 337 382 427 472 517 562 590 634 678 

2500 215 256 302 349 396 442 489 536 582 612 658 703 

 

Dopłaty do koloru: 

 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Anoda 2 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 

Okleina* 12 15 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 

 

KOLOR STANDARDOWY: 
- biały  RAL 9016  
 
KOLORY NIESTANDARDOWE: 

- srebrny anodowany 
- złoty dąb*   
- orzech*  
- ciemny dąb* 
- sosna* 
-mahoń*  

 

*struktura drewna     Profil główny aluminiowy 
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4. CENNIK PLISY COMFORT Z PROWADNICAMI DO OKIEN DACHOWYCH  
Grupa cenowa Eco – plisa dachowa 

 
 
Grupa cenowa Silver – plisa dachowa 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

600 91 102 111 122 123 133 143 154 164 174 

700 99 111 121 133 134 145 157 168 179 190 

800 107 120 130 144 145 158 170 182 194 206 

900 112 126 140 154 157 170 183 196 209 222 

1000 120 135 150 165 168 182 196 210 224 238 

1100 128 144 160 176 179 194 209 224 239 254 

1200 135 153 170 174 190 206 222 238 254 270 

1300 143 161 180 184 201 218 235 252 269 287 

1400 151 170 176 194 212 230 248 267 285 303 

1500 159 179 185 204 223 243 262 281 300 319 

1600 166 188 195 215 235 255 275 295 315 335 

1700 174 197 204 225 246 267 288 309 330 351 

1800 182 206 213 235 257 279 301 323 345 367 

 

 

 

 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

600 85 94 101 107 116 125 134 143 152 161 

700 91 101 109 116 126 135 145 154 164 174 

800 98 109 117 125 135 145 156 166 176 187 

900 105 116 125 133 144 155 166 177 189 200 

1000 109 121 133 142 154 165 177 189 201 213 

1100 115 128 141 150 163 175 188 200 213 225 

1200 119 132 146 159 172 185 199 212 225 238 

1300 125 139 153 167 181 195 209 223 237 251 

1400 132 147 161 176 191 205 220 235 250 264 

1500 138 154 169 185 200 215 231 246 262 277 

1600 145 161 177 193 209 226 242 258 274 290 

1700 151 168 185 202 219 236 252 269 286 303 

1800 157 175 193 210 228 246 263 281 298 316 
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Grupa cenowa Gold – plisa dachowa 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

600 110 120 135 147 158 172 187 202 216 231 

700 115 133 150 163 175 191 208 224 241 257 

800 126 145 164 179 192 210 228 247 265 283 

900 137 158 179 194 209 229 249 269 289 309 

1000 147 170 193 210 227 248 270 291 313 335 

1100 158 183 202 226 244 267 291 314 337 361 

1200 169 195 216 236 261 286 311 336 361 387 

1300 179 208 230 251 278 305 332 359 386 413 

1400 190 220 244 267 295 324 353 381 410 439 

1500 196 227 258 282 312 343 373 404 434 464 

1600 206 239 272 297 330 362 394 426 458 490 

1700 217 252 286 313 347 381 415 449 482 516 

1800 227 264 300 328 364 400 435 471 507 542 
 

 

 

Dopłaty do koloru plisy dachowe: 

 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Anoda 4 6 8 9 10 11 12 14 16 19 

Okleina* 22 30 36 44 50 56 62 68 74 80 

 

 

 

KOLOR STANDARDOWY:  
- biały  RAL 9016  
 
KOLORY NIESTANDARDOWE: 

- srebrny anodowany 
- sosna*  

 

 

 

*struktura drewna      Prowadnica aluminiowa. 
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5. CENNIK DODATKÓW – PLISY COMFORT 

6. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH – PLISY COMFORT 
 

RYSUNEK NAZWA KOLOR CENA 
 

 

Mocowanie kątowe + 
zaślepka 

Biały 

8 zł kpl Jasny brąz 

Ciemny brąz 

 

Uchwyt bezinwazyjny 
(do zastosowania z 

mocowaniem kątowym) 
Dostępne dwa rozmiary 

15mm oraz 19mm 

Biały 

7 zł kpl 

Ciemny brąz 

 

Prowadzenie żyłkowe 
(możliwe do 

zastosowania w każdym 
modelu plisy) konieczne 

wykonanie dwóch 
dodatkowych otworów 

w tkaninie 

Żyłka nylonowa 10 zł szt 

RODZAJ CENA 

Zwężenie plisy 23 zł szt 

Zmniejszenie wysokości plisy 15 zł szt 

Wymiana materiału 80 % wartości plisy 

Wymiana sznurka 15 zł szt 
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7. INSTRUKCJA POMIARU PLISY COMFORT 
Instrukcja dotyczy pomiary plisy z montażem standardowym do listew przyszybowych 

 

 S = (szerokość szyby wraz z uszczelkami) 

wymiar należy pomniejszyć o około 2-3mm w 

celu prawidłowego działania plisy. Zaleca się 

dokonanie pomiaru na różnych wysokościach 

okna i wybranie najmniejszego wymiaru. 

 

H = wysokość szyby wraz z uszczelkami 

 

 

 

 

8. INSTRUKCJA MONTAŻU PLISY COMFORT 
Instrukcja dotyczy montażu plisy do listew przyszybowych okna. 

1.1 Montaż plisy Comfort jest niezwykle prosty dzięki kompletowi zatrzasków (7), które 

zostały wyposażone w wypustki bazowe. Należy wybrać zatrzask odpowiedni do 

kształtu listew przyszybowych. 

1.2 Ustalić położenie zatrzasków (7) za pomocą wypustek ustalających, zamocować je do 

listew przyszybowych za pomocą dołączonych wkrętów. Następnie usunąć wypustki 

ustalające. 

1.3 Mocowania sznurków plisy nasunąć na zatrzaski przykręcone do okna. 

1.4 Sprawdzić poprawność działania plisy poprzez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie. W 

razie potrzeby wyregulować naprężenie sznurków. Poprzez przesuwanie ich miejsca 

zawiązania. 

Wysunięcie się sznurka z plisy po jego wcześniejszym rozwiązaniu nie podlega reklamacji. 
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9. CENNIK – MOSKITIERY SYSTEM KOŁNIERZOWY MS WALCOWANY    
Narożniki zewnętrzne plastikowe – siatka szara 

 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

400 34 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 

500 38 42 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 

600 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 

700 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 

800 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 

900 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 

1000 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 

1100 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 

1200 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 

1300 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 

1400 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 

1500 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 

1600 80 84 88 92 96 100 104 108 118 122 126 130 

1700 84 88 92 96 100 104 113 118 122 126 130 134 

1800 88 92 96 100 104 108 118 122 126 130 134 139 

1900 92 96 100 104 108 112 122 126 130 134 139 143 

2000 101 105 109 113 118 122 126 130 134 139 143 147 

2100 105 109 113 118 122 126 130 134 139 143 147 151 

2200 109 113 118 122 126 130 134 139 143 147 151 155 

 

 
KOLORY STANDARDOWE: 
- biały  RAL 9016 
- brązowy RAL 8017 
- złoty dąb*   
- orzech*  
- mahoń*  
 
Moskitiery z zacieniowanego pola są wykonywane z profilem rozporowym. Dostępne kolory 

profilu rozporowego to: biały, brązowy oraz złoty dąb (RAL 8003). Koszt profilu rozporowego 

jest wliczony w cenę moskitiery z zacieniowanego pola. Na życzenie klienta istnieje 

możliwość wykonania moskitiery z zacieniowanego pola bez profilu rozporowego, natomiast 

produkt ten nie będzie objęty gwarancją. Istnieje również możliwość wykonania moskitier 

mniejszych z profilem rozporowym za dopłatą. Profil rozporowy jest montowany w połowie 

dłuższego boku, natomiast na życzenie klienta może zostać zamontowany w inny sposób. 

 
*struktura drewna  
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10. CENNIK – MOSKITIERY SYSTEM KOŁNIERZOWY ME EKSTRUDOWANY 
 Narożniki wewnętrzne aluminiowe – siatka szara 

 

W/S 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

400 46 52 56 62 67 73 78 84 90 95 101 106 

500 52 58 62 67 73 78 84 90 95 101 106 112 

600 56 62 67 73 78 84 90 95 101 106 112 118 

700 62 67 73 78 84 90 95 101 106 112 118 123 

800 67 73 78 84 90 95 101 106 112 118 123 129 

900 73 78 84 90 95 101 106 112 118 123 129 134 

1000 78 84 90 95 101 106 112 118 123 129 134 140 

1100 84 90 95 101 106 112 118 123 129 134 140 146 

1200 90 95 101 106 112 118 123 129 134 140 146 151 

1300 95 101 106 112 118 123 129 134 140 146 151 157 

1400 101 106 112 118 123 129 134 140 146 151 157 162 

1500 106 112 118 123 129 134 140 146 151 157 162 168 

1600 112 118 123 129 134 140 146 151 157 162 168 174 

1700 118 123 129 134 140 146 151 157 162 168 174 179 

1800 123 129 134 140 146 151 157 162 168 174 179 185 

1900 129 134 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 

2000 134 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196 

2100 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196 202 

2200 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196 202 207 

2300 151 157 162 168 174 179 185 190 196 202 207 213 
 

Moskitiera ME z narożnikami plastikowymi – 20%. 

 

KOLORY STANDARDOWE: 

  

- biały   RAL 9016 

- ciemnobrązowy RAL 8019 

- antracyt  RAL 7016   

 
KOLOR NIESTANDARDOWY: 

 
- dowolny RAL 
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11. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH – MOSKITIER KOŁNIERZOWYCH MS,ME 
 

 

Moskitiery trójkątne oraz trapezowe wyceniamy na podstawie siatki cenowej (wg obrysu 

okna po prostokącie) do których następnie należy doliczyć dopłaty zawarte w tabeli powyżej. 

Pozostałe modele moskitier nie ujęte w cenniku podlegają wycenie indywidualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ CENA 

Wymiana siatki 36 zł 1m2 

Zmniejszenie wymiarów 60% wartości moskitiery 

Lakierowanie dowolny RAL (moskitiera ME) 35 % 

Uszczelka szczotkowa samoprzylepna 4mm 3 zł mb 

Uszczelka szczotkowa samoprzylepna 16mm 4 zł mb 

Siatka aluminiowa (moskitiera MS) 50 zł m2 (minimum 15 zł) 

Dodatkowy zaczep obrotowy 1,5 zł szt 

Dodatkowy uchwyt 1 zł szt 

Profil rozporowy do profilu MS                        

(biały, brązowy, złoty dąb (RAL 8003) 
9 zł mb 

 

 

Trójkąt prostokątny 

(moskitiera ME) 

 

65 zł szt 

Pozostałe trójkąty ( moskitiera ME) 75 zł szt 

 

 

 

Trapez prostokątny 

(moskitiera ME) 

 

 

70 zł szt 
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12. INSTRUKCJA POMIARU
 

Pomiar należy dokonać przy otwartym skrzydle okna

następujący sposó

- 

(od 

- 

otworu ramy okna

- 

określenia rozmiaru 

 

Podczas ustalania wymiarów należy się upewnić czy moskitiera 

nie będzie kolidowała z innymi przedmiotami takimi jak np. 

prowadnice rolety, nawiewnik, oraz czy rama okienna nie j

całkowicie schowana od zewnątrz.
Przekrój profilu ramy. 

UWAGA!! Za źle podany wymiar odpowiedzialność ponosi klient.

13. MONTAŻ MOSKITIERY
  

Stosowany profile umożliwiają

zlicowanym  z ramą okienną

zamówieniu należy zaznaczyć do jakiego profilu powinna być wykonana moskitiera. Montaż 

jest bezinwazyjny odbywa się poprzez 

   Montaż ze skrzydłem niezlicowanym
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INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA MS,ME 
 

Pomiar należy dokonać przy otwartym skrzydle okna

następujący sposób (wymiary należy podać w mm)

  zmierzyć szerokość ,, s ” najmniejszego światła otworu

(od   uszczelki do uszczelki) ramy okna, 

 analogicznie  zmierzyć wysokość ,, h ” najmniejsze

otworu ramy okna, 

 zmierzyć szerokość przylgi ramy wraz z uszczelką ,, f ‘’

określenia rozmiaru zaczepów mocujących moskitierę

 

Podczas ustalania wymiarów należy się upewnić czy moskitiera 

nie będzie kolidowała z innymi przedmiotami takimi jak np. 

prowadnice rolety, nawiewnik, oraz czy rama okienna nie j

całkowicie schowana od zewnątrz. 

Za źle podany wymiar odpowiedzialność ponosi klient. 

MONTAŻ MOSKITIERY MS, ME 

ją montaż moskitiery na okno o skrzydle niezlicowanym oraz 

z ramą okienną poprzez odwrócenie moskitiery na drugą stronę

zamówieniu należy zaznaczyć do jakiego profilu powinna być wykonana moskitiera. Montaż 

jest bezinwazyjny odbywa się poprzez zaczepy obrotowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montaż ze skrzydłem niezlicowanym       Montaż ze skrzydłem zlicowanym.

 

Pomiar należy dokonać przy otwartym skrzydle okna w 

(wymiary należy podać w mm): 

” najmniejszego światła otworu 

” najmniejszego światła 

uszczelką ,, f ‘’, w celu 

mocujących moskitierę, 

Podczas ustalania wymiarów należy się upewnić czy moskitiera 

nie będzie kolidowała z innymi przedmiotami takimi jak np. 

prowadnice rolety, nawiewnik, oraz czy rama okienna nie jest 

niezlicowanym oraz 

poprzez odwrócenie moskitiery na drugą stronę. Na 

zamówieniu należy zaznaczyć do jakiego profilu powinna być wykonana moskitiera. Montaż 

Montaż ze skrzydłem zlicowanym. 
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14. CENNIK - MOSKITIERA DRZWIOWA                      
Narożniki wewnętrzne aluminiowe – siatka szara 

 

KOLORY STANDARDOWE: 

 
- biały   RAL 9016 

- ciemnobrązowy RAL 8019 

- antracyt  RAL 7016 

KOLORY NIESTANDARDOWE: 
 

-złoty dąb* 

-orzech* 

-dowolny RAL   

15. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH – MOSKITIERY DRZWIOWEJ 

 

Moskitiera drzwiowa jest wykonana z mocnego ekstradowanego, profilu aluminiowego o 

nowoczesnym zaokrąglonym kształcie. Standardowo jest wyposażona w trzy zawiasy z 

samodomykaczem z możliwością napięcia sprężyn, poprzeczkę, uszczelnienie szczotkowe, 

rączkę do otwierania oraz magnes zatrzaskowy. 

 
*struktura drewna  

W/S 600 700 800 900 1000 1100 1200 

1900 318 325 346 352 374 380 386 

2000 323 329 351 357 378 385 391 

2100 328 334 355 362 383 389 395 

2200 331 337 360 366 388 394 

2300 335 342 365 371 392 398 

2400 340 346 369 374 397 

2500 344 350 374 378 

RODZAJ CENA 

Wymiana siatki 36 zł 1m2 

Zmniejszenie wymiarów 60% wartości moskitiery 

Dodatkowy magnes zatrzaskowy (biały lub brązowy) 4 zł szt 

Dopłata do koloru złoty dąb*, orzech*, dowolny RAL 20% (doliczone na końcu) 

Wykonanie moskitiery bez poprzeczki, maksymalne 
wymiary 900x2100 

(minus) - 15 zł mb 

Kopniak 55 zł szt 

Taśma magnetyczna biała 15 zł szt 
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16. INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA DRZWIOWA 
 

W celu wymiarowania moskitiery drzwiowej należy określić jej: szerokość ,,S”, wysokość ,,H”, 

kierunek otwierania oraz wysokość na której ma się znajdować poprzeczka. Szerokość 

moskitiery ,,S” to szerokość ramki bez zawiasów oraz magnesu zatrzaskowego. Moskitiera 

drzwiowa powinna zachodzić na ramę okienną minimum 10 mm. Sposób pomiaru jest taki 

sam dla montażu bezpośrednio na ramie okna jak i na ścianie. Należy pamiętać o zachowaniu 

minimalnego miejsca na montaż zawiasów, 22.5 mm w przypadku montażu bezpośrednio na 

ramie oraz 28 mm w przypadku montażu we wnęce. Zatrzask magnetyczny wymaga 12 mm 

wolnego miejsca. Opcjonalnie taśma magnetyczna nie wychodzi poza obrys moskitiery.  

Podczas pomiaru należy się upewnić, czy moskitiera nie będzie kolidowała z innymi 

przedmiotami. 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalanie szerokości 

      

 

 

Szerokość = S 

Wysokość =H 

 

 

 

        Ustalanie wysokości 
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17. MONTAŻ MOSKITIERY DRZWIOWEJ
 

W celu prawidłowego zamontowania moskitiery drzwiowej należy przestrzegać zachowania 

pionu oraz poziomu. Moskitierę należy montować do drzwi balkonowych z wykorzystaniem 

wkrętów znajdujących się w zestawie. Podczas montażu moskitiery do ściany należy dobra

odpowiednie kołki oraz wkręty. Po zamontowaniu moskitiery istnieje możliwość 

docisku zawiasów za pomocą klucza imbusowego

sprężyny w zawiasie ponieważ może to doprowadzić do jego nieprawidłowego działania l

zniszczenia. Podczas otwierania oraz zamykania moskitiery

uszkodzić siatki. Nie należy otwierać moskitiery o kąt większy niż 120

Regulacja siły docisku zawiasów
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MONTAŻ MOSKITIERY DRZWIOWEJ 

W celu prawidłowego zamontowania moskitiery drzwiowej należy przestrzegać zachowania 

pionu oraz poziomu. Moskitierę należy montować do drzwi balkonowych z wykorzystaniem 

wkrętów znajdujących się w zestawie. Podczas montażu moskitiery do ściany należy dobra

odpowiednie kołki oraz wkręty. Po zamontowaniu moskitiery istnieje możliwość 

docisku zawiasów za pomocą klucza imbusowego (6 mm). Nie należy mocno napinać 

sprężyny w zawiasie ponieważ może to doprowadzić do jego nieprawidłowego działania l

Podczas otwierania oraz zamykania moskitiery należy używać uchwytu aby nie 

Nie należy otwierać moskitiery o kąt większy niż 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacja siły docisku zawiasów 

 

W celu prawidłowego zamontowania moskitiery drzwiowej należy przestrzegać zachowania 

pionu oraz poziomu. Moskitierę należy montować do drzwi balkonowych z wykorzystaniem 

wkrętów znajdujących się w zestawie. Podczas montażu moskitiery do ściany należy dobrać 

odpowiednie kołki oraz wkręty. Po zamontowaniu moskitiery istnieje możliwość regulacji siły 

Nie należy mocno napinać 

sprężyny w zawiasie ponieważ może to doprowadzić do jego nieprawidłowego działania lub 

używać uchwytu aby nie 
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18. CENNIK – MOSKITIERA PRZESUWNA  JEDNOSKRZYDŁOWA 
 Narożniki wewnętrzne aluminiowe – siatka szara 

 

W/S 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

1900 333 353 370 389 409 426 445 465 484 501 518 535 

2000 341 359 379 396 415 435 454 474 490 510 529 546 

2100 345 373 393 410 429 449 465 485 501 521 538 557 

2200 365 384 401 421 437 457 476 493 513 532 549 568 

2300 373 393 412 429 449 468 485 521 524 540 560 579 

2400 384 401 421 440 457 476 496 515 532 552 571 588 

2500 393 412 429 449 468 488 504 524 543 563 579 599 

 

KOLORY STANDARDOWE: 

 
- biały   RAL 9016 

- ciemnobrązowy RAL 8019 

- antracyt  RAL 7016 

KOLORY NIESTANDARDOWE: 
 

-złoty dąb* 

-orzech* 

-dowolny RAL 

19. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH – MOSKITIERY PRZESUWNEJ 

*struktura drewna  

RODZAJ CENA 

Wymiana siatki 36 zł 1m2 

Zmniejszenie wymiarów 60% wartości moskitiery 

Dopłata do koloru złoty dąb*, orzech*, dowolny RAL 20% (doliczone na końcu) 

Wykonanie moskitiery bez poprzeczki, maksymalne 
wymiary 1400x2000 

(minus) - 15 zł mb 

 
Przedłużenie szyny  

 

pojedynczej 27 zł mb 

podwójnej 52 zł mb 

potrójnej 79 zł mb 

Wykonanie ramy 
dopłata do wysokości 

moskitiery 

pojedynczej 40 zł mb 

podwójnej 61 zł mb 

potrójnej 100 zł mb 
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Wycena: 

Moskitiery są wykonywane standardowo z poprzeczką. Wymiar przyjmowany do wyceny to 

szerokość skrzydła po jego zewnętrznym obrysie. Wysokość do wyceny jest równa wysokości 

skrzydła całkowitej wraz z szynami. 

Aby wycenić moskitierę dwuskrzydłową należy zsumować dwie moskitiery jednoskrzydłowe 

(analogicznie moskitierę trzyskrzydłową). Standardowo moskitiery dwuskrzydłowe oraz 

trzyskrzydłowe, są wykonywane z skrzydłami o takiej samej szerokości istnieje również 

możliwość wykonania skrzydeł o różnej szerokości.  

 

Informacje techniczne: 

Moskitiera przesuwna jest wykonana z mocnego ekstrudowanego profilu aluminiowego o 

nowoczesnym kształcie, z wewnętrznymi narożnikami aluminiowymi. Kształt profilu 

eliminuje konieczność stosowania uchwytów. Istnieje możliwość wykonania moskitiery w 

układzie trzyrzędowym. Każde skrzydło moskitiery doszczelnione jest uszczelkami 

szczotkowymi. Stosowane rolki jezdne w dolnej części skrzydła umożliwiają płynną regulację 

każdego ze skrzydeł.  

Standardowa długość szyn jezdnych w przypadku moskitiery bez ramy to dwukrotna 

szerokość skrzydła +10 cm, za dopłatą istnieje możliwość przedłużenia szyn jezdnych. 

Podczas zamówienia należy określić długość szyn jezdnych. 

 

Rodzaje dostępnych szyn jezdnych: 

 

  A    B    C 
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Możliwe kombinacje zastosowań szyn jezdnych: 

 

 

  1  2  3  4  5 
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20. INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA PRZESUWNA BEZ RAMY 
 

W celu prawidłowego doszczelnienia skrzydło moskitiery przesuwnej powinno zachodzić 

minimum 15 mm na ramę okienną. Podczas pomiaru należy się upewnić czy moskitiera nie 

będzie kolidowała z innymi przedmiotami. 

 

 

 

S = szerokość wnęki 

A = szerokość skrzydła 

M = długość szyn szyn 

 

Ustalanie szerokości 

 

 

H = wysokość wnęki 

L = wysokość całkowita moskitiery 

B = wysokość skrzydła moskitiery 

 

Wysokość skrzydła moskitiery jest mniejsza od wysokości 

całkowitej o 47 mm (góra 21 mm, dół 26mm)  w przypadku szyn A 

oraz B a w przypadku szyny C o 27 mm (góra 21 mm,  dół 6 mm). 

 

 

 

 

 

Ustalanie wysokości 
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21. INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA PRZESUWNA Z RAMĄ
 

W celu prawidłowego doszczelnienia

minimum 15 mm na ramę okienną. Wysokość należy ustalić analogicznie jak w przypadku 

wymiarowania moskitiery bez ramy.

będzie kolidowała z innymi przedmiotami.

Ustalanie szerokości 

22. MONTAŻ MOSKITIERA PRZESUWNA
 

Podczas montażu moskitiery przes

Brak zachowania równoległości szyn względem siebie może doprowadzić do 

nieprawidłowego działania moskitiery. Szyny przykręcić do okna lub ściany a następnie 

zaślepić zatyczkami znajdującymi się w zestaw

skrzydło poprzez jego umieszczenie pomiędzy szynami

klucza imbusowego 2mm) a n

górnej oraz dolnej części skrzydła.

Regulacja wysokości skrzydła  
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INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA PRZESUWNA Z RAMĄ

prawidłowego doszczelnienia skrzydło moskitiery przesuwnej powinno zachodzić

minimum 15 mm na ramę okienną. Wysokość należy ustalić analogicznie jak w przypadku 

wymiarowania moskitiery bez ramy. Podczas pomiaru należy się upewnić czy moskitiera nie 

kolidowała z innymi przedmiotami. 

 

 

 

S = szerokość ramy

A = szerokość skrzydła

 

 

MONTAŻ MOSKITIERA PRZESUWNA 

Podczas montażu moskitiery przesuwnej należy zachować pion oraz poziom szyn jezdnych. 

Brak zachowania równoległości szyn względem siebie może doprowadzić do 

nieprawidłowego działania moskitiery. Szyny przykręcić do okna lub ściany a następnie 

zaślepić zatyczkami znajdującymi się w zestawie. W kolejnym etapie należy zamontować 

skrzydło poprzez jego umieszczenie pomiędzy szynami. Skrzydło należy wyregulować(rozmiar 

imbusowego 2mm) a następnie zablokować za pomocą elementu prowadzącego w 

górnej oraz dolnej części skrzydła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Blokowanie skrzydła

 

INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA PRZESUWNA Z RAMĄ 

skrzydło moskitiery przesuwnej powinno zachodzić 

minimum 15 mm na ramę okienną. Wysokość należy ustalić analogicznie jak w przypadku 

Podczas pomiaru należy się upewnić czy moskitiera nie 

S = szerokość ramy 

A = szerokość skrzydła 

uwnej należy zachować pion oraz poziom szyn jezdnych. 

Brak zachowania równoległości szyn względem siebie może doprowadzić do 

nieprawidłowego działania moskitiery. Szyny przykręcić do okna lub ściany a następnie 

należy zamontować 

eży wyregulować(rozmiar 

astępnie zablokować za pomocą elementu prowadzącego w 

Blokowanie skrzydła 
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NOTATKI: 
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